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Im Jahre 2002 wurde das BUro GRUBER + POPP ARCHITEKTEN eingeladen, an dem
Wettbewerb zum Neubau des Turms fur die historische Friedensglocke in Frankfurt/Oder
teilzunehmen. Die Aufgabenstellung sah einen neuen Standort vor: direkt an der neuen
Uferpromenade vor dem Museum Viadrina.

Unser Entwurf interpretiert den Glockenturm als schlichten Rahmen flr die historische
Glocke. Die Friedensglocke bleibt dabei im Mittelpunkt des dadurch entstehenden Blickes
auf den Nachbarstaat Polen auf der gegentiberliegenden Seite der Oder. Die Laute-Richtung
der Glocke, von West nach Ost und zurtck, symbolisiert den eingelduteten Frieden als ver-
bindendes Element zwischen beiden Staaten. Die Konstruktion des Turmes besteht aus
einem mit Edelstahlblechen bekleideten Stahltragwerk. Die Oberflachen der 6-Millimeter-
starken Edelstahlbleche sind an den AuBBenseiten hochglanzpoliert, die Rahmeninnenseiten
wurden spiegelglanzpoliert.

StéBe und SchweiBnahte sind vollig auspoliert: Der Glockenturm wirkt wie aus einem Stiick
Edelstahl gegossen. Nicht nur Himmel und Wasser spiegeln sich im glanzenden Stahl, auch
die Besucher: Mit jeder Veranderung des eigenen Standpunkts verandert sich nicht nur die
Wahrnehmung des Nachbarn, sondern auch gleichzeitig das eigene Spiegelbild.

©

8

3

B
Edelstah

auBerer Rahmen
I, poliert 40080
(siehe Eriauterung Statik)

innerer Rahmen

Edelstahl, poliert 400/30

gekropfie

(siehe Erlauterung Statik)
Edelstahltrager

statische Verbindung
der Rahmen
Stahl 16/16

Lager

Lautestange zum Einhangen
in Stahitrager

aufgesetzte Glasschicht

(Schutzschicht-austauschbar)

Glaskern:

—p—— Ausfachung in ESG - Glas
geschichtet, acrylgeklebt

o

308

in Stufen
Gedenktafeln

—f———  Betonsockel

Fundament nach Statik

T

o




Neubau
Glockenturm,

Wettbewerb
1. Preis

Der Glockenturm, den wir Uberirdisch wahrnehmen, zeigt nur einen Teil des Bauwerkes.
Die Stahlkonstruktion des Turmes ist auf einem soliden Fundament gegrindet. Dieses
Fundament entspricht einer 4 mal 4 Meter groBen ,Tischplatte” mit einer Plattenstarke
von 1 Meter und 4 ,Tischbeinen” (Bohrpfahlen) von circa 20 Meter Lange.

Der Glockenturm ist in die neue Treppenanlage eingebunden und wird nun selbstverstand-
licher Ort fur die Stadt Frankfurt/Oder. Die Gedenktafeln, die an den historischen Ursprung
der Glocke erinnern, wurden mit einem neuen Rahmen versehen in die Treppenanlage
integriert.
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